
#LA VOZ DE TU EQUIPO

TVXG03

https://mifi.teamvox.com

WIFI HOTSPOT + POWERBANK DE 5000 mAh
Roaming mundial con conexión a la mejor red.
Comparte la velocidad Conecta de manera
inalámbrica hasta 5 dispositivos sin problemas,
incluyendo tu teléfono inteligente, laptops o
dispositivos portátiles y recarga tus dispositivos
con su puerto USB.



TVXG03 Especificaciones Técnicas
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TeamVOX Global MiFi

Chipset                                  Qualcomm 4G LTE - MSM8909 

Procesador                          Quad A7 1.1GHz 512KB L2 

                                                    mDSP QDSP - 691MHz 

 

RAM                                        1GB DDR3+4GB eMMC 

 

Bandas Celulares             LTE-FDD Band: 1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20/B12/28/18/ 26 

                                                    LTE-TDD Band: 38/39/40/41 

                                                    WCDMA Band: 1/2/4/5/6/8/9/19 

                                                    GSM: 850/900/1800/1900 MHz 

                                                    CDMA/EVDO: BC0/BC1 

 

Encripción                           WPA2-PSK 

 

WLAN                                    IEEE802.11b/g/n 

 

Puertos                                  Micro USB 2.0 

                                                    Entrada para Carga : DC 5V-1A~5V-2A USB 2.0 

                                                    Puerto de Salida:  DC 5V- 1A 

 

Batería                                   5,350 mAh Li-ion battery 

 

Powerbank                          Soportado 

 

Tamaño                                  126.5 x 65 x 19 mm 

Peso                                          240g 

Pantalla                                  4 inches LCD touch screen 

Resolución                            800x480 px 

SIM                                            2 x Nano SIM slot 

 

 

WIFI HotSpot

Chipset                                         WCN3610 Frecuencia 2.4GHz 
 
Método de Encripción         WPA2-PSK Estándar 
 
WLAN                                            IEEE802.11b/g/n 
 
Tasa de Transmisión             802.11b: 11Mbit/s; 
                                                           802.11g: 54Mbit/s; 
                                                           802.11n:MCS0~MCS7,72Mbit/s


